
 

Technické informace

Katalogové číslo: CH-M-012-03
Délka zařízení: dle požadavků obejdnatele - m
Šířka zařízení: dle požadavků obejdnatele - m
Výška zařízení: 0.89 m
Počet uživatelů: 0

 

Popis produktu
Celý systém oplocení je řešen jako bezúdržbový.
Sloupky  jsou  vyrobeny  z  ocelových  žárově  zinkovaných  profilů,  které  svoji  konstrukcí  umožňují
sestavit  oplocení  i  do  nepravidelných  tvarů.
Rám  plotového  pole  je  tvořen  ocelovým,  žárově  zinkovaným  profilem,  na  kterém  jsou  připevněny
jednotlivé plaňky z recyklovaného plastu TRAPLAST. Tento materiál nehnije, nekoroduje, neabsorbuje
vodu, je barevně stálý a nevyžaduje proto žádnou údržbu (nemusí se natírat).
Plotové pole dodáváme v základním modulu 2m. Vstupní branky jsou buď jednokřídlé 1.1m, nebo
dvoukřídlé  2m.  U  dvoukřídlé  branky  je  jedno  křídlo  zajištěno  zamykatelným  kolíkem.  Možnosti
otevření druhého křídla se využívá pro vjezd údržbové techniky. V případě, že umístění vstupní branky
neumožňuje  přístup  údržby,  doporučujeme  instalovat  v  místě  případného  vjezdu  vyjímatelné
„vjezdové pole 3m“.
Branky jsou opatřeny samozavíracím mechanizmem.                                                      

 Cena je stanovena za 1m oplocení (1ks = 1m).
 

Plůtek pro dětská hřiště 850


